EMNİYET BİLGİLERİ

Ticari Adı NOVARTIS
AGİTA
1.
Maddenin tanımlanması/hazırlayan ve mesul şirket

Maddenin tanımı veya hazırlanması
Ticari Adı NOVARTIS
AGİTA
Dizayn Kodu
A11234A
AGI Kodu
115150
Mesul Şirket Kimliği
Şirket
Novartis Crop Protection AG
CH- 4002 Basel
Telephone: + 41 61 69611 11
Telefax: + 41 61 324 80 01
Ürün Bilgisi
Phone (iş saatleri) + 41 61 697 40 40
Acil Durum
Phone (24 saat) +41 61 696 33 33
Acil Durum Bilgisi
Nakliye ile ilgili nakliye dökümanlarındaki acil durum
telefon numarasına bakınız
Depolamayla ilgili yerel Novartis organizasyonu acil
durum telefon numarasına bakınız.
2.
İçerik/ içerdiği maddelerle ilgili bilgi
Kimyasal Özellikler:
Formülasyon tipi:
Suda dağılan granüller
Kullanımı:
İnsektisid
Etken madde(ler);
thiamethoxam (ISO teklifi) CGA293343
Tehlikeli Bileşenler:
CAS
Ürün unvanı
%
Tehlike Sembolü
Risk Uyarıları
153719-23-4
4H- 1,3,5- oxadiazin-
10

Xn

22
4- imine, 3-[(2- chloro-

5- thiazolyl)methyl]tetrahydro-
6- methyl- N- nitro-
3. Tehlike Tanımlaması:
Sağlık Tehlikesi: Hafif
Çevresel tehlike ( Dökülme/ sızıntı yoluyla ): Hafif
4.
İlk Yardım:
Genel: Etkilenmiş kişiyi tehlike bölgesinden uzaklaştırıp açık havaya veya iyi havalandırılan
bir odaya alınız. Kişiyi soğumaktan koruyunuz.
Gözle Temas: Birkaç dakika boyunca temiz suyla gözleri yıkayın ve hemen bir doktor
çağırın.
Yutma: Tekrar tekrar bol miktarda su içerisinde tıbbi kömür uygulayın. Şuurunu
kaybetmiş kişiye kesinlikle ağızdan birşey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın.

Deri Teması: Bulaşmış giysileri çıkarın ve vücudun etkilenmiş bölümlerini sabun ve suyla
yıkayın.
Medikal Öneriler:
Antidot: Belirli bir antidotu bilinmemektedir. Semptomatik terapi uygulayın.
5.
Yangın:
Tutuşabllirlik: Tutuşabilirlik özelliği vardır.
Uygun söndürme ortamı: Kuru kimyasal söndürücü, köpük, CO2 veya su spreyi kullanın. (doğrudan bol su dökmeyin).
Yangın Söndürme sırasında özel tehlikeler: Tutuşma ürünleri zehirli ve/ veya irritandır.

Yangın söndürme için koruyucu malzeme: Dumandan korunmak için gaz maskesi kullanın (respiratör).
İsviçre Yangın Korunma Sınıfı: F4 S CO
6.
Kaza İle dökülme veya sızıntı:
Kazaları takiben çevresel korunma: Ürünü konteynerler içinde biriktirerek atınız. Kuru maddeyi çok hafif nemlendirerek uçuşma tehlikesini önleyiniz. Maddeyi özel işaretli, ağzı sıkıca kapanan konteynerlerde biriktiriniz. Dökülen ürün bir daha kullanılamaz ve atılması gerekir. Emniyetli atılım mümkün değilse, üretici, satıcı veya yerel temsilciyle temasa geçiniz.
7.
Kullanım ve Depolama:
Kullanım Bilgisi:
Genel: Deri, göz ve giysiyle temasından kaçının. Tozunu solumaktan kaçının. Toz uçuşmasını önleyin. Çalışırken birşey yemeyin, içmeyin (sigara v.s. dahil). Ürünle olası teması önlemek adına doldurma ve ölçüm aletlerinin toz emniyetli olanları kullanılabilir.
Depolama Bilgisi:
Özel Depolama Koşulları: Kapalı orijinal ambalajmda saklayınız.
Başka ürünlerle birarada depolama: Yem, yiyecek ve stimulanlardan ayrı bir yerde saklayınız.
Depolama Sıcaklığı: Maksimum: 30° C
Minimum:-10° C
8.
Maddeye maruz kalma/ Kişisel Korunma
Bölgesel Toksisite Riski: Düşük
Kişisel Koruyucu Aletler:
Genel: Çalışma kıyafetlerini günlük olarak değiştirin.
Nefes alma koruması: T02 maskesi
Göz koruması: Koruyucu gözlük
El koruması: Eldiven
Vücut koruması: Sentetik veya pamuklu kumaştan yapılmış kalın çalışma kıyafetleri( örn. İş
tulumu)
Çalışma sonrası alınabilecek önlemler: Tamamıyla yıkanın( duş, banyo, saç yıkama ).
Kullanılmış aletlerin hepsini sabunlu veya sodalı suyla iyice yıkayın.
9.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:
Form
: Granül
Renk
: Bejimsi beyaz
Fiziksel form
: Katı
Tutuşabilirlik
: Yüksek alevlenme özelliği yoktur (% 0.5 )   EEC A 10

EEC A 12

Tutuşabilirlik ( suyla temas )
Değerlendirme
: Gaz oluşumu olmaz
Oksitleyici Özellik
: oksitleyici değil
EEC A17

EEC A 14

Patlayıcı Özellik
Değerlendirme
: patlayıcı değil
Sürtünme Hassasiyeti
: sürtünmeye hassas değil
Şok Hassasiyeti
: şoka hassas değil
Kendi kendine ısınma özellikleri
BOWES
CAMERON
Değerlendirme
: kendi kendine ısınmaz (1000 mi; Bowes-
Cameron Cage Test; 0.36 h; 140°C)
Yoğunluk
: 0.5-0. 7g/cm3

pH Değeri:
: 5- 8 ( %1; CIPAC Suyu A içinde süspansiyon )    AQ- 25/1
Suda çözünürlük
: çözünebilir
10. Stabilite ve Reaktivite
Kimyasal Stabilite
Değerlendirme: Standart şartlar altında stabildir.
 Hassasiyet
Termal Hassasiyet: Termal olarak hassas değildir.
11.
Toksikolojik Bilgi:
Akut Oral Toksisite
OECD 401
LD50 :
>5000mg/ kg ( rat)
Akut Dermal Toksisite
OECD 402

LD50 :


>2000mg/ kg ( rat)
Akut Soluma Toksisitesi
LC50 :
>2500mg/m3 ( rat; 4 saat)
Akut Deri İrritasyonu:
İrritan değildir (tavşan)
OECD 404
Akut Göz trritasyonu:
irritan değildir (tavşan )
OECD 405
Deri Hassasiyeti:
Hassasiyete sebep olmaz ( guinea pig )
OECD 406
12.
Ekolojik Bilgi:
Balıklara Akut Toksisite
OECD 203
LC50:
>100mg/1 ( Salmo trutta (trout); 96 saat)
Su bitkilerine örn. Algea' ye Toksisite
OECD 201
ErC50:
>100 mg/1 ( Selenastrum capricornutum
(yeşil algea); 72 saat)
Suda yaşayan omurgasızlara Toksisite
OECD 202
EC50 :
>100 mg/ 1 ( Daphnia magna ( water flea );

48 saat)
Kazayla dökme veya sızıntı
sonucu çevresel tehlike:
Hafif
13.
Atım
Ürün Atımı: Koruyucu giysi ve önlemlere dikkat edin. Uçuşmayı önlemek için kuru maddeyi dikkatlice nemlendirin. Maddeyi özel işaretli, ağzı sıkıca kapanan konteynerlerde biriktirin. Dökülen ürün tekrar kullanılamaz ve atılması gerekir. Emniyetli olarak atılması mümkün değilse, üretici, satıcı veya yerel temsilci ile irtibat kurun. Kimyasal maddeler için onaylanmış bir fırın (Incinerator )içinde biriktirip yok edin.
Konteyner Atımı: Kimyasal maddeler için onaylanmış incinerator içinde konteynerleri yok edin.

Zarar görmüş konteynerler: Orijinal konteynerleri daha büyük özel işaretli konteynerler içine koyun. Büyük boş konteyner, bidon ve varillerin geri dönüşüm ( recycling ) imkanlarını araştırın.
14.
Nakliye Bilgisi:
Özel Bilgi: Kırılmaz konteynerler kullanın. Düşmeyeceklerinden emin olun. Yönetmeliklere uygun olarak etiketleyin.

Tren yolu/ Karayolu (RID / ADR )
Deniz yolu (IMDG- Kodu)
Havayolu (ICAO/ IATA )
İsviçre postası: 1 (serbest)
15. Kanuni Bilgiler:
AB- Sınıfı
Etiketlendirme zorunluluğu
gerek yok
Sınıflandırma tipi
self Classification
Uluslararası
WHO Toksisite Sınıfı
III: Normal kullanım durumunda
ürün akut bir tehlike taşımaz.
Ağırlık Limiti ( İsviçre)
Kaza yönetmeliklerine göre
200000 kg
16.
Diğer Bilgiler:
Burada bulunan bilgilerin tümü şu anki bilgilerimize dayanmaktadır. Emniyet zorunlulukları bakış açısından ürünlerimizi tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, garantili spesifik özellikler olarak algılanmamalıdırlar.

